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スカパー/ HD 対応チューナーか!5録画ずるための手引き 

L _ J 


• この手引書は、ソニー製スカパー/ HD 対応チユーナー ( DST - HDl ) から録画するための接続や設定について 
説明しています。 

r -■スカパー/ HD 対応チューナーの映像を録画 （ r スカパー/ HD 録画」）- 



\_ y 


接続-設定の流れ 

1- 本機とスカパー ! HD 巧応チューナーを 


LAN 接続しまず 


2.本機の設定をしまず 


2 


3.スカパー/ HD 巧応チューナーで本機を 

録画機器として設定しまず . 2 


cTmm - 

•スカパー/ HD 巧応チューナーか!5予約を設定ずる、予約を取り消ずときは 

-予約を設定するとさは、スカパー/ HD 対応チューナーで予約を設定してください。（本機で予約を 
設定する必要はありません。） 

-予約の設定や取り消しは本機の電源を入れた状態で行ってください。電源が切れているとスカパー/ HD 
対応チューナーで予約の設定や取り消しを行ってち実行されません。 
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1. 接続ずる 


• 接続ち法は LAN ケーブルを使い本機とスカパー/ HD 対応チユーナーを直接接続するち法（インターネットを利用しない 
接続ち法）と、ブ□ー ドバンドルータ経由で接続するち法の2種類びあります。 

•接続に使用する LAN ケーブル（市販品）は、カテゴ U - 己(上 （100 BASE-T 対応）のケーブルをご使用ください。 
• 本機とスカパー/ HD 対応チユーナーを直接接続するときは、 LAN ケーブルク□スタイプのご使用をおすすめします。 

• LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。（電源を入れた状態で LAN 接続したときは、 
回線接続びでさない場合びあります。） 

■ 本機とスカパー/ HD 対応チューナーを直接接続する 



LAN 端テへ LAN 端テへ 


LAN ケーブル（市販品） 

カテコ' U - 已じ(上（1日日目 ASE — T 対応) 


• 本機のホームネットワーク設定を行ってください。^2ページをご覧ください。 

•スカパー/ HD 巧応チューナーで本機を録画機として設定してください。=>2〜3ページをご覧ください。 


■ 本機とスカパー/ HD 対応チユーナーをブ□—ドバンドルータ経由で接続する 

-通信端末にルーター機能がない場合は、八ブではなく、 



•接続後は、本機及びスカパー/ HD 対応チューナーの LAN 設定を必ず行ってください。 

LAN 設定は本機及びスカパー/ HD 巧応チューナーの取扱説明書をご覧ください。 

• 本機のホームネットワーク設定を行ってください。^2ページをご覧ください。 

•スカパー/ HD 対応チューナーで本機を録画機として設定してください。=>2〜3ページをご覧ください。 























































































































2 -本機の設定をずる 


本機を、「スヵパー/ HD 対応チューナー」から録画機として使用するための設定を行います。 

本機のリモコンで設定します。 


I 本機の電源を入れまず 
I ホーム画面を表示させます 

I ホ-ム I または 

以。へ 


r ホームネットワーク設定」を選んで 
決定しまず 




ホームネットワーク （ LAN 接続）により、 

LAN 設定 

スカバー！ HD など他の機器からの本機への 

録画や、 AQUOS など他の機器で本機の 
再生がでをるよラにしますか？ 


※この設定は、 LAN 接続しているときに 


有効でず。 


r 呂設定」を選んで決定しまず 


「ずる」を選んでミ夫定しまず 





A ホーム 

^ぉ知日せ| 

< 設定 ► 

チヤンネル 

11^1 

を ' 3 
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Y^r\ W W 

録画機能設定 

携帯電話転送設ミ 


r イ^視聴準備」一 r 通信設定」を選ん 
で決定しまず 



1ホームネットワーク設定 

ホームネットワーク （ LAN 接続）により、 

スカバー! HD など他の機器か6の本機への 
録画や、 AQUOS など他の機器で本機の 
再生ができるようにしまずか？ 

LAN 設定 


※この設定は、 LAN 接続しているとをに 
有効でず。 
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Q お知! 3 だ B チャンネル 


視聴準備 
チヤンネル設定 
アンテナ設定 
地域設定 


終了 


〇を押して設定を終了しまず 


3. スカパー/ HD 巧応チューナーの設定をする-ソニー製 

• 「スカパー/ HD 対応チューナー」で本機を録画機として設定をします。 

• スカパー/ HD 対応チューナーのリモコンを使い設定します 
• 設定は必ず本機の電源を入れた状態で行います。 


クイックパネルを押ず 



巧イッか閒り 


で「通信設定」を選び 
を押しまず 


♦イ^で「設定」を選び®を 
押しまず 





で「ネットワーク設定」を 
選び®を押しまず 






















































QH で 「 DHCP を利用」を選び 
@を押しまず 



で「確定」を選び を 

押しまず 



ホームネットワークで接続するヴーバー機器 
「本機」を設定します 

Q で r ホームネットワーク設定」 

を選び を押しまず 


「サーバー機器一覧」を 
選び を押しまず 


で登録したい機器を選び 
@を押しまず 




•登録済みのサーバー機器び「サーバー機器一覧」画面に 
表示されない場合は、本体前面の IJ セットボタンをペン 
の先などで軽く押し、手順]からやりなおしてください。 3 






压）夺* で「登録」を選び を 
押しまず 



r 録画先サーバー機器を「本機」に設定します I 

で「録画巧サーパ'—選択」 
を選び®を押しまず 



(P で登録したい機器を選び 

を巧しまず 



巧い で「設定」を選び を 

W 押しまず 



戻る1 

0を押しまず 

クイックノだ g レを2回巧し設定を終了します 






































